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El escarabajo perforador Orthotomicus erosus ataca principalmente
a especies del género Pinus, si bien también se ha citado sobre
Cupresssus, Cedrus libani, Abies pinsapo y Pseudotsuga menziesii.

Las larvas, al alimentarse del floema, cortan con sus galerias la
circulacion de agua y nutrientes en el pie. Por regla general Orthoto-
micus erosus ataca a pies muy debilitados, pero aun vivos. En ocasio-
nes, y en zonas donde el arbolado se encuentra muy decaido, se han
detectado comportamientos de insecto primario, es decir, han sido
capaces de colonizar pies aparentemente sanos. Los pinos afectados
inicialmente amarillean por la parte superior de la copa, hasta
alcanzar finalmente las ramas bajas del arbol. Es muy patente el
serrin oscuro evacuado de las galerias en los ataques masivos.
Orthotomicus erosus es transmisor de hongos de azulado, con lo que
ademas del dafo directo causado al arbol ocasiona pérdidas en la
madera.

Los difusores deben conservarse en su envase original y en un lugar
fresco. Para la conservacion de los difusores durante largos periodos
de tiempo, se recomienda utilizar el refrigerador a 4 °C, en cuyo caso
mantienen su efectividad durante 2 afos; o en el congeladora-18°C,
se pueden conservar hasta 4 ainos, siempre alejado de alimentos y
bebidas.

SANIDAD AGRICOLA ECONEX, S.L. garantiza, Gnicamente, la composicion, formulacion
y contenido de los productos, siendo responsable de los dafios y perjuicios que tengan su
causa directa, inmediata y exclusiva en la composicion, formulacién y contenido de los
productos comercializados. SANIDAD AGRICOLA ECONEX, S.L. no tendra ninguna
responsabilidad por los dafios en cuya producciéon haya contribuido, total o parcialmente,
factores ajemos a la empresa como pueden ser, a modo de ejemplo, la climatologgia, la
aplicacion o la mezcla con otros productos. Asimismo, SANIDAD AGRICOLA ECONEX,
S.L. facilitara recomendaciones e informacion sustentada en amplios y regurosos estudios
y ensayos. que deberan ser observadas por el usuario en la utilizacion de los productos. El
usuario seré responsable de cualquier dafio causado, en todo o en parte, por la inobservan-
cia total o parcial de las instrucciones facilitadas, siendo responsable, asimismo, de todo lo
que se refiera a la eficacia final de los productos, que tenga su origen en la inobservancia
total o parcial de las instrucciones e informacion facilitadas por la empresa.
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CcODIGO NOMBRE COMERCIAL

ECONEX ORTHOTOMICUS EROSUS
(UL [N ERN 60 DIAS. Difusores de feromona con 60
dias de duracion.
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ECONEX ORTHOTOMICUS
EROSUS 60 DiAS

Feromona de agregacion para la
atraccion de machos y hembras de
Orthotomicus erosus

FEROMONAS Y TRAMPAS
Desde 1986




DESCRIPCION
CcODIGO NOMBRE COMERCIAL

UIPHOVA189 ECONEX ORTHOTOMICUS EROSUS 60 DIAS.
Difusor de feromona de agregacion para la atraccion de
machos y hembras de Orthotomicus erosus + 1 colgador
tipo clip, con una duracion en campo de 60 dias.
Numero de registro OMDF (Ministerio de Agricultura de
Espana): 133 /2014

El difusor tipo blister acttia como atrayente de Orthotomicus erosus,
que colgaremos en una trampa CROSSTRAP®MINI utilizando uno de
los orificios practicados a tal efecto en una de las laminas de la misma.

ECONEX
ORTHOTOMICUS
EROSUS 60 DIAS

Envase, colgador y
difusor de atrayente.

Con una duracién en campo de 60 dias, y estd envasado individual-
mente en un sobre de aluminio con etiqueta de especificaciones.
Una vez extraido del envase, el difusor no necesita ninguna opera-
cién de activacion, ni debe abrirse, tan sélo colocarse adecuada-
mente en la trampa.

En masas forestales colocaremos de 1 a 3 trampas cada 20 hectéreas,
separadas entre si al menos 1.000 m. En superficies menores a 20 ha
se instalara al menos una trampa por rodal o masa forestal.

Las trampas se instalaran en lugares con buena accesibilidad visual,
como bordes de bosque, pistas forestales o cortafuegos. Se evitaran
lugares especialmente ventosos, ya que se dificulta el vuelo de los
insectos y podrian ocasionarse roturas en las trampas.

Un trampeo de deteccion deberia cubrir la variabilidad ambiental
del monte objeto de seguimiento. Las trampas deberdn estar
instaladas y operativas entre mayo y octubre, de forma de general.
Se recomienda optar por las capturas en himedo, ya que permitira
la identificacion precisa de las capturas. Para ello podran rellenarse
los colectores en 10 ml de propilenglicol diluido al 10 6 20%, o en su
caso, utilizar anticongelante de automovil.

Este liquido sirve tanto para matar las capturas como conservante,
siempre que no se diluya demasiado con la lluvia, en cuyo caso
deberia ser reemplazado. Se recomienda, como minimo, la recogida
quincenal de las capturas.

Fenologia de Orthotomicus erosus
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Epoca de instalacion de trampa CROSSTRAP

SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO

Para hacer seguimiento exhaustivo debemos colocar las trampas a
una distancia entre 100 y 500 metros unas de otras, siguiendo pistas
forestales, cortafuegos o bordes de bosque.

La densidad de trampa podra oscilar entre 0,3 y 3 trampas CROSS-
TRAP® MINI por ha. Podréan instalarse también en el interior de la
masa forestal, siempre que esta no sea demasiado densa. Para
seguimiento exhaustivo se recomienda la captura en seco, utilizan-
do el colector con fondo de malla y tratando con deslizante.

MATERIAL NECESARIO

TRAMPAS CROSSTAP® MINI

La trampa CROSSTRAP® MINI es una trampa forestal de ultima
generacion. Esta trampa se ha desarrollado en un proyecto de | + D
(Universidad de Murcia - ECONEX) con el objetivo de desarrollar
trampas y atrayentes para insectos forestales.

La trampa consta de una tapa de polipropileno de 33 cm de didme-
tro con un colgador en el centro sujeto a esta con un muelle. Dos
laminas de PVC reforzado ancladas en su parte superior a la tapa por
medio de 4 muelles, como elementos de suspension dindmica,
sirviendo de amortiguadores para la fuerza del viento ejercida sobre
la trampa y evitar asi su rotura en el campo; y sujetas mecanicamen-
te en la parte inferior a un embudo de polipropileno de 30 cm de
didmetro. En la parte inferior del embudo se encuentra el colector de
capturas sujeto a este con tornillos.

Difusores de atrayente
ECONEX ORTHOTOMICUS
EROSUS 60 DIAS
colocados en una trampa
CROSSTRAP®MINI CON
COLECTOR SECO.

Cadigo: UIPFETA204
Codigo: UIPFETA226

Difusores de atrayente
ECONEX ORTHOTOMICUS
EROSUS 60 DIAS
colocados en una trampa

o

CROSSTRAP°MINI CON
COLECTOR HUMEDO.

Las laminas, el embudo y el colector estan tratados con un produc-
to deslizante que aumenta considerablemente las capturas,
impidiendo ademas que escapen.

La trampa se puede utilizar con dos tipos de colector: colector para
capturas en himedo (COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP® (con
deslizante) 1L) y el colector para uso en seco o capturas en vivo
(COLECTOR SECO CROSSTRAP® (con deslizante))

El COLECTOR HUMEDO CROSSTRAP®(con deslizante) 1L
tiene una capacidad aproximada de 1 litro y dispone de un drenaje
que evita que se llene de agua de lluvia. Tiene unas medidas de
12,5 cm de diametro por 19 cm de altura.

-®-

Colector para
capturas en himedo

Colector para

capturas en seco

El COLECTOR SECO CROSSTRAP®(con deslizante) tiene la
misma capacidad y medidas que el COLECTOR HUMEDO
CROSSTRAP®(con deslizante) 1L, y estéa provisto con un fondo de
malla de acero inoxidable que drena el 100% del agua de lluvia 'y
facilita la ventilacion del mismo.

La trampa CROSSTRAP”MINI puede estar operativa hasta 7
anos, debido a su constitucion y componentes de alta resistencia.
La trampa desplegada mide 33 cm de diametro por 100 cm de
altura.



